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【電源の接続】使用するまえに、付属のAC/DCアダプターとUSBケーブルを接続し、本機の内蔵バッテリーを充電してください。＊：市販の汎用スマートフォン用の電源アダプター（USB MicroBタイプ）のものやバッテリーを使用することもできますが、供給される電源仕様についは5Ｖ/2.1用の安全対策やノイズ対策品をご使用ください。また、他社、製品をご使用してのお問い合わせ、故障、トラブルに関しては、ご購入された販売店にご相談ください。
本製品をご使用いただく前に、以下の内容物がすべてそ

ろっていることをご確認ください。

KH-TVR500本体、AC/DCアダプター、USB電源ケーブル、保証書付き取り扱い説明書（本書）外部アンテナ変換（F型⇔MMCX）ケーブル、miniB-CASカード、ケース、ストラップ
①コンセントにAC/DCアダプターをつなぎます。②USB電源ケーブルをAC/DCアダプターと本製品の右側にあるUSB電源端子に接続すると、内蔵バッテリーの充電が開始されます。③本体右側面になる電源LEDランプの表示が緑になれば満充電となりますので、AC/DCアダプターを抜いてください。＊：本機の電源オフ状態での充電時間の目安は約2時間15分です。警告：●ACアダプターは家庭用100Vのコンセントに接続すること。●濡れた手でACアダプターの抜き差しをしないこと。感電や火災・故障の原因になることがあります。※通電中、ACアダプターの表面温度が高くなる場合があります。持ち運ぶときは、電源プラグを抜き温度が下がってからおこなってください。

５インチ液晶フルセグTVラジオ KH-TVR500

取扱説明書この度は本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。お使いになる前に、この取扱い説明書をよくお読みの上、正しく理解されてからお使い下さい。●お読みになった後は大切に保管し、必要に応じてご利用下さい。
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本製品の使い方について

【使用前の準備】

①miniB-CASカードの挿入：

付属のminiB-CASカードを本体右側のスロットに挿入してください。

注意：カードの挿入方向を間違えると、地デジ放送受信ができません。

②テレビ/ラジオのチャンネルサーチについて：

■テレビ放送受信について

・本体上面のアンテナを最大にのばしてください。

・「電源」ボタンを長押し（約２秒）すると、電源が投入され、初期画面の「案

内文」が表示がされます。

・画面に表示される事項を確認してから、「サーチ」ボタンを押下すると、

チャンネルの全スキャンが開始され、完了後に自動でテレビ視聴ができま

す。

■ラジオ放送受信について

・テレビ受信完了後に「機能」ボタンを押下することで、ラジオ機能に切替

えることができます。

・ラジオ放送を受信するためには、必ずラジオ機能を起動してから、「サー

チ」ボタンを押下し、チャンネルのスキャンを完了してください。※受信チャンネルのスキャン時間の目安はTV機能で約45秒（全スキャンの場合は約2分30秒）、FM機能で約40秒です。※上記のスキャン時間は当社試験環境での参考値です。お客様のお使いの環境によりスキャン時間や確保できるチャンネル数は異なります。※電源を切っても、事前に視聴していたモードおよび受信チャンネルを保持しておりますが、ご利用環境により再スキャンが必要になる場合もあります。※：アンテナの先端を爪先で引き出し、止まるまで伸ばします。受信しやすい方向にアンテナの方向を調整します。また、ご使用時以外はアンテナを収納してください。その場合アンテナは根元の方から少しづつ押し込んで下さい。無理な力を加えたり、アンテナを持って持ち運びすると破損、故障の原因となります。

ご使用する前に●本機は地デジ、ワイドFMを受信して視聴できます。●一部地域や受信環境と使用状態によっては受信できない場合があります。●放送エリア内でも、地形や構造物といった周辺環境、本機を使用するアンテナの場所や向き、電波状態によっては受信できない場合があります。●車内等で地デジ放送を受信する場合は、一部地域や地形、構造物により電波がさえぎられ受信できない場合があります。運転中の使用は、事故等の原因となりますのでおやめ下さい。●電波状態が悪くなると映像が止まったり音声が途切れたりする場合があります。●ワンセグは携帯端末用の放送サービスのため、本製品では画質が粗く感じられたり、映像の動きがなめらかでないことがあります。●スマホ等の携帯端末でワンセグ視聴ができる場所でも、本製品では視聴できない場合があります。●本製品は日本国内に限りご使用になれます。そのほかの国や地域ではご使用はできません。●乾電池の容量が少なくなってくると受信ができなくなることがあります。その場合には乾電池を交換してください。■地デジ放送テレビが受信できない場合の対策について
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■本体操作機能ボタン説明①電源ボタン（長押し２秒以上）②機能ボタン：テレビ/ラジオ切替③サーチボタン：放送受信チャンネルのスキャン実施④共通ボタン：上/下（チャンネル）、左/右（音量）⑤メニュー（M）ボタン：各種設定機能⑥決定ボタン⑦戻るボタン⑧エコボタン：液晶画面表示をオフにする省エネモード⑨前面スピーカー
■ラジオ使用時の画面表示ラジオ放送受信チャンネルのスキャン完了後に、共通ボタンの左右キーで受信チャンネルを変更することができます。
■テレビ使用時の各種設定画面表示テレビ視聴画面の起動時にメニューボタン押下で下記の画面が表示されます。・字幕：文字放送視聴時の字幕オン/オフ（＊）を設定します。・受信モード：地デジ放送受信モードで自動切換（＊）/フルセグ/ワンセグを設定します。・その他：中継局の検索：オン/オフ（＊）を選択できます。受信されたテレビ放送リスト：決定ボタン押下でリストを確認できます。システム情報表示：本機のシステム情報を確認することができます。工場出荷初期化：本機の設定をすべて出荷値に戻す時に使用します。・チャンネル設定：オートサーチでチャンネル受信できない場やオプションのアンテナ接続変換ケーブルを使用し、家庭の既設アンテナから受信する際に、ご利用いただく機能です。【ご使用方法】チャンネル設定を選択し、決定ボタンを押下することでチャンネルスキャン設定画面が表示されます。本機をご使用になる「地域」および「都道府県」を選び決定ボタンを押下すると、受信チャンネルのスキャンを開始します。スキャンが完了すると、テレビ番組が自動で表示されます。故障かな？と思ったら下記の項目をもう一度チェックしてください。また、一度本体の電源スイッチをオフにしてから、再度起動してみて ください。それでも正常に作動しない場合は、本体位背面の「Reset穴」を押せば本体の電源が強制的にオフになります。操作ボタン類が動作しない時に、ご使用してください。
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製品仕様

※仕様は製品の改善・品質向上のため予告無く変更される場合があります。※液晶パネルは方向性があります、見やすい角度でご視聴下さい

KH-TVR500 MADE IN CHINA発売元 株式会社 カイホウジャパン東京都八王子市万町 １０－１ＴＥＬ０４２-686-３６４５（サポートセンター）受付時間：月～金曜日（祝祭日除く）10時～17時

受信チャンネル/周波数

TV：VHF（1～12CH）UHF ( UHF12-62CH )  CATV (C13-C63)：パススルー

FM：76.0MHz～108MHz（ワイドFM対応）

画面 5.0インチ液晶パネル（解像度800X480）

スピーカー 内蔵スピーカー1W（８Ω）

出力端子 3.5ｍｍステレオミニプラグ

入力端子

外部電源用USB端子（MicroBメス）

miniB-CAS専用スロット

外部アンテナ用MMCX端子

電源 内蔵バッテリー：1,800ｍAｈ　電源ケーブル接続時：5Ｖ/2.1A

消費電力 3.5W

連続再生時間

内蔵バッテリー使用時間

最大　約4時間10分（エコモード、モニターオフ、音量レベル6）

標準　約2時間35分（通常モード、モニターオン、音量レベル6）

動作保証環境 約5～40℃（結露なきこと、真夏の車内に放置しないこと）

本体サイズ 幅１４３ｍｍｘ高８２ｍｍｘ奥行１２ｍｍ

本体重量 １８７ｇ

付属品

AC/DCアダプター、USB電源ケーブル、取り扱い説明書（保証書付）

外部アンテナ変換（F型⇔MMCX）ケーブル、miniB-CASカード、ケース、ストラップ


